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Technické údaje

Napětí akumulátoru 36 V

Doba chodu akumulátoru až 25 min

Funguje při kapacitě akumulátoru 2 Ah

Rychlost proudění vzduchu 170 – 250 km/h

Doba nabíjení akumulátoru 70 min

Rozměry nářadí (D × Š × V) 925 x 150 x 205 mm

Hmotnost 1,9 kg

Dodávka bez akumulátoru a nabíječky ✓

Hmotnost včetně obalu 2,62 kg

Úroveň hluku Úroveň hluku elektrického 
nářadí s hodnocením A činí 
typicky: hladina akustického 
tlaku dB(A); hladina 
akustického výkonu dB(A). 
Nejistota K= dB.

Rozměry balení (délka) 500 mm

Rozměry balení (šířka) 250 mm

Rozměry balení (výška) 195 mm

Rozměry balení (D × Š × V) 500 x 250 x 195 mm

Funkce

36 V ✓

Informace o hluku a vibracích

Hladina akustického tlaku 78 dB(A)

Hladina akustického výkonu 90 dB(A)

Nepřesnost K 1 dB

Číslo 0 600 8A0 401

EAN 3165140721752

Kartonová krabice ✓

Technická data
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Informace o prodeji

Pozice
Vysoce výkonný zahradní fukar

Přínos pro uživatele
Ergonomická konstrukce s optimálním rozložením hmotnosti pro pohodlnou manipulaci

Variabilní rychlost foukání pro lepší kontrolu při odklízení zahradního odpadu

Výkonný 36V akumulátor je kompatibilní s veškerým zahradním příslušenstvím Bosch 36 V

Doba chodu akumulátoru až 35 minut

POWER FOR ALL: Jeden akumulátor pro celý systém nářadí Home & Garden

Technologie Syneon reguluje využití energie pro optimální účinnost a delší dobu chodu
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