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Číslo 0 600 8B3 100

EAN 3165140888103

1× akumulátor PBA 18V 2.5
Ah ✓

Karton ✓

Nabíječka AL 18V-20 ✓

Olej pro řetězové pily 50 ml ✓

Technická data



0 600 8B3 100 – UniversalChainPole 18

Bosch Power Tools | © Robert Bosch odbytová s.r.o. | 28.03.2023

Technické údaje

Napětí akumulátoru 18 V

Kompatibilita akumulátoru 18V POWER FOR ALL 
ALLIANCE

Doporučené baterie >= 2,5 Ah

Doba nabíjení akumulátoru 79 min

Doba rychlonabíjení akumulátoru nabitý na 80 % za 65 min

Nádržka na olej 60 ml

Řezů na jedno nabití akumulátoru 55 řezů o průměru 75 mm na 
jedno nabití akumulátoru

Délka lišty 20 cm

Rychlost řetězu 4 m/s

Tloušťka článků řetězu 1.1 mm

Řetěz Řetěz Oregon

Výškové nastavení 210 – 260 cm

Průměr střihu 145 mm

Otočná hlava 120 °

Automatické mazání olejem Ano

Počet hnacích článků 33

Rozměry nářadí (D × Š × V) 2100 x 125 x 170 mm

hmotnost (včetně řetězu a lišty) 3,3 kg

Hmotnost (včetně řetězu, lišty a akumulátoru) 3,6 kg

Dodávka bez akumulátoru a nabíječky ✓

Hmotnost včetně obalu 5,88 kg

Úroveň hluku Naměřené hodnoty hlučnosti 
zjištěné podle 2000/14/ES. 
Úroveň hluku elektrického 
nářadí s hodnocením A činí 
typicky: hladina akustického 
tlaku dB(A). Nejistota K= dB.; 
hladina akustického výkonu dB
(A). Nejistota K= dB.

Rozměry balení (délka) 1178 mm

Rozměry balení (šířka) 195 mm

Rozměry balení (výška) 160 mm

Rozměry balení (D × Š × V) 1178 x 195 x 160 mm

Funkce

Automatické mazání ✓

Ochrana lišty ✓

Informace o hluku a vibracích (AKE 1)

Hladina akustického tlaku 78 dB(A)

Hladina akustického výkonu 92 dB(A)

Nepřesnost K 4 dB
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Informace o prodeji

Pozice
Snadné prořezávání těžko přístupných větví
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