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Technické údaje

Napětí akumulátoru 18 V

Kompatibilita akumulátoru 18V POWER FOR ALL 
ALLIANCE

Doporučené baterie >= 2,5 Ah

Doba nabíjení akumulátoru 79 min

Doba rychlonabíjení akumulátoru nabitý na 80 % za 65 min

Nádržka na olej 80 ml

Řezů na jedno nabití akumulátoru 40 řezů o průměru 75 mm na 
jedno nabití akumulátoru

Délka lišty 20 cm

Rychlost řetězu 4.5 m/s

Tloušťka článků řetězu 1.1 mm

Řetěz Řetěz Oregon

Průměr střihu 135 mm

Automatické mazání olejem Ano

Počet hnacích článků 33

Rozměry nářadí (D × Š × V) 510 x 235 x 200 mm

hmotnost (včetně řetězu a lišty) 2,7 kg

Hmotnost (včetně řetězu, lišty a akumulátoru) 3,0 kg

Dodávka bez akumulátoru a nabíječky ✓

Hmotnost včetně obalu 3,66 kg

Úroveň hluku Naměřené hodnoty hlučnosti 
zjištěné podle 2000/14/ES. 
Úroveň hluku elektrického 
nářadí s hodnocením A činí 
typicky: hladina akustického 
tlaku dB(A). Nejistota K= dB.; 
hladina akustického výkonu dB
(A). Nejistota K= dB.

Číslo 0 600 8B8 001

EAN 3165140925648

Karton ✓

Kryt řetězu ✓

Olej pro řetězové pily 80 
ml ✓

Pilový řetěz ✓

Vodicí tyč ✓
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Rozměry balení (délka) 350 mm

Rozměry balení (šířka) 240 mm

Rozměry balení (výška) 216 mm

Rozměry balení (D × Š × V) 350 x 240 x 216 mm

Funkce

SDS-Systém ✓

Quick Stop ✓

Automatické mazání ✓

Ochrana lišty ✓

Indikace stavu akumulátoru ✓

Informace o hluku a vibracích (AKE 1)

Hladina akustického tlaku 74.5 dB(A)

Hladina akustického výkonu 94.7 dB(A)

Nepřesnost K 1.6 dB

Informace o prodeji

Pozice
Lehká, kompaktní a všestranná pro řezání bez námahy

Přínos pro uživatele
Mimořádně nízká hmotnost pouhé 3 kg včetně akumulátoru

Efektivnější systém SDS Bosch umožňuje napínání a výměnu řetězu bez použití nástrojů

Chránič špice se zuby pro snadné podřezávání s minimálním poškozením větví

Snadný přechod mezi jemným prořezáváním, zpracováním odpadu a řezáním palivového dříví
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