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Technické údaje

Výkon motoru 1.800 W

Délka lišty 35 cm

Průměr střihu 300 mm

Rychlost řetězu 12 m/s

Tloušťka článků řetězu 1,1 mm

Řetěz Řetěz Oregon

Automatické mazání olejem Ano

Počet hnacích článků 52

Rozměry nářadí (D × Š × V) 570 x 268 x 213 mm

hmotnost (včetně řetězu a lišty) 4,2 kg

Napětí 0 V

Hmotnost včetně obalu 5,23 kg

Úroveň hluku Naměřené hodnoty hlučnosti 
zjištěné podle 2000/14/ES. 
Úroveň hluku elektrického 
nářadí s hodnocením A činí 
typicky: hladina akustického 
tlaku dB(A); hladina 
akustického výkonu dB(A). 
Nejistota K= dB.

Rozměry balení (délka) 563 mm

Rozměry balení (šířka) 263 mm

Rozměry balení (výška) 211 mm

Rozměry balení (D × Š × V) 563 x 263 x 211 mm

Funkce

SDS-Systém ✓

Automatické mazání ✓

Quick Stop ✓

Hlukové/vibrační údaje

Hladina akustického tlaku 94 dB(A)

Hladina akustického výkonu 102 dB(A)

Nepřesnost K 2 dB

Číslo 0 600 8B8 303

EAN 4059952608129

1× pilový řetěz, 35 cm ✓

Karton ✓

Kryt řetězu ✓

Vodicí tyč ✓
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Informace o prodeji

Pozice
Výkonná a snadno použitelná pro výsledky bez námahy

Přínos pro uživatele
Výkonný 1 800W motor s rychlostí řetězu 12 m/s umožňuje rychlé řezání

Soustředný systém SDS pro snadné napínání a výměnu řetězu bez použití nástrojů

Boční nádrž na olej s připojeným víkem pro snadné doplňování

Nízká hmotnost 4,2 kg a ergonomická konstrukce pro pohodlné ovládání

Ideální volba při řezání větví či palivového dříví či polen
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