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Technické údaje

Jmenovitý příkon 1.900 W

Volnoběžné otáčky 11.500 ot/min

Výstupní výkon 1.220 W

Závit hřídele brusky M14

Ø kotouče 125 mm

Ø gumového brusného talíře 125 mm

Ø hrncového kartáče 75 mm

Rozměry nářadí (délka) 103 mm

Rozměry nářadí (výška) 103 mm

Hmotnost 2,4 kg

Spínač Aretovatelný spínač

Rozměry nářadí (šířka) 311 mm

Informace o hluku a vibracích

Hladina akustického tlaku 102 dB(A)

Hladina akustického výkonu 91 dB(A)

Nepřesnost K 3 dB

Úroveň hluku Úroveň hluku elektrického 
nářadí s hodnocením A činí 
typicky: hladina akustického 
tlaku 102 dB(A); hladina 
akustického výkonu 91 dB(A). 
Nejistota K= 3 dB.

Číslo 0 601 79N 002

EAN 3165140838375

Kolíkový klíč 
1 607 950 043

✓

Ochranný kryt 
1 605 510 365

✓

Prachový ochranný filtr 
2 608 000 695

✓

Přídavná rukojeť s tlumením 
vibrací 
2 602 025 171

✓

Upínací matice 
1 603 340 040

✓

Upínací příruba 
číslo náhradního dílu 2 605 703 014

✓
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Informace o prodeji

Pozice
Maximální produktivita a nejlepší ochrana uživatele

Přínos pro uživatele
Rychlý postup práce díky výkonnému motoru 1 900 W s konstantní elektronikou

Dlouhá životnost díky motoru s přímým chlazením, ochranou proti přetížení a dlouhou životností uhlíkových kartáčků

Maximální ochrana uživatele díky technologii KickBack Control, ochraně před opětovným zapnutím, odolnému ochrannému krytu a snížení 
vibrací
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