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Technické údaje

Krouticí moment (měkký/tvrdý/max.) -/5/- Nm

Volnoběžné otáčky (1. stupeň/2. stupeň) 0 – 360 ot/min

Typ akumulátoru Lithium-iontová

Upínací rozsah sklíčidla, min./max. 6,35 mm

Krouticí moment spojky 0,2 - 5 Nm

Rozměry nářadí (šířka) 40 mm

Rozměry nářadí (délka) 190 mm

Rozměry nářadí (výška) 40 mm

Kapacita akumulátoru 1,5 Ah

Napětí akumulátoru 3,6 V

Průměr šroubů

Max. Ø šroubování 5 mm

Informace o hluku a vibracích

Hladina akustického tlaku 70 dB(A)

Hladina akustického výkonu 80 dB(A)

Nepřesnost K 3 dB

Úroveň hluku Úroveň hluku elektrického 
nářadí s hodnocením A činí 
typicky: hladina akustického 
tlaku 70 dB(A); hladina 
akustického výkonu 80 dB(A). 
Nejistota K= 3 dB.

Číslo 0 601 9H2 101

EAN 4059952548739

25dílná sada bitů ✓

Adaptér USB 
2 609 120 713

✓

Kabel mikro USB 
1 607 000 CG9

✓

L-BOXX Mini 
1 605 438 1GK

✓
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Informace o prodeji

Pozice
Minimální úsilí, maximální účinnost

Přínos pro uživatele
Jednoduché ovládání – nářadí se po deaktivaci díky elektronické brzdě okamžitě vypne

Režim dvojí aktivace – pro spuštění jednoduše zatlačte na nářadí nebo stiskněte spínač

Mechanická spojka s 5 nastaveními krouticího momentu a režimem maximálního výkonu
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