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Technické údaje

Volnoběžné otáčky 11.000 ot/min

Závit hřídele brusky M14

Ø vrtání 22,2 mm

Hmotnost bez akumulátoru 1.6 kg

Rozměry nářadí (šířka) 225 mm

Rozměry nářadí (délka) 348 mm

Rozměry nářadí (výška) 120 mm

Napětí akumulátoru 18,0 V

Nástrčné nástroje

Ø hrubovacího/dělicího kotouče 125 mm

Informace o hluku a vibracích

Hladina akustického tlaku 79.5 dB(A)

Hladina akustického výkonu 90.5 dB(A)

Nepřesnost K 3 dB

Úroveň hluku Úroveň hluku elektrického 
nářadí s hodnocením A činí 
typicky: hladina akustického 
tlaku 79,5 dB(A); hladina 
akustického výkonu 90,5 dB(A). 
Nejistota K= 3 dB.

Číslo 0 601 9H9 020

EAN 3165140978644

Kartonová krabice ✓

Kolíkový klíč 
1 607 950 043

✓

Ochranný kryt 
2 608 000 678

✓

Přídavná rukojeť 
1 602 025 024

✓

Upínací matice 
1 603 340 040

✓

Upínací příruba 
1 605 703 099

✓
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Informace o prodeji

Pozice
Zdokonalení od kabelu k akumulátoru se snadno dostupným řešením

Přínos pro uživatele
Vysoce výkonný bezuhlíkový motor poskytuje ekvivalentní výkon 700W

Vyvážený design a štíhlá rukojeť, speciálně optimalizovaná pro všestranné řezání

Zvýšená produktivita díky vylepšené účinnosti a chodu

Vyšší komfort díky štíhle tvarované rukojeti a bezklíčovému upínání
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