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Číslo 0 603 2A1 120

EAN 3165140633208

1 brusný pás K 80 ✓

Karton ✓
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Technické údaje

Jmenovitý příkon 750 W

Rychlost pásu 200 – 350 m/min

Brusná plocha 76 x 165 mm

Rozměry pásu 75 x 533 mm

Hmotnost 3,5 kg

Napětí 230 V

Rozměry nářadí (D × Š × V) 485 x 370 x 123 mm

Hmotnost včetně obalu 5,60 kg

Úroveň hluku Úroveň hluku elektrického 
nářadí s hodnocením A činí 
typicky: hladina akustického 
tlaku dB(A); hladina 
akustického výkonu dB(A). 
Nejistota K= dB.

Rozměry balení (délka) 485 mm

Rozměry balení (šířka) 370 mm

Rozměry balení (výška) 123 mm

Rozměry balení (D × Š × V) 485 x 370 x 123 mm

Funkce

Mikrofiltrační systém ✓

Předvolba otáček ✓

Elektronika Bosch ✓

Automatické vyrovnávání pásu ✓

Systém upínání brusného pásu ✓

Informace o hluku a vibracích

Hladina akustického tlaku 93 dB(A)

Hladina akustického výkonu 104 dB(A)

Nepřesnost K 3 dB

Technická data

Informace o prodeji

Pozice
Vysoce účinné a pohodlné broušení s regulací otáček

Přínos pro uživatele
Účinné broušení – vysoce výkonný 750W motor zajišťuje vysoký úběr materiálu

Všestrannost – elektronická předvolba otáček pro perfektní rychlost přizpůsobenou každému materiálu

Ovladatelnost – kompaktní s odnímatelnou přídavnou rukojetí pro optimální ovládání

Praktické – automatický pásový systém zajišťuje vystředění pásu během používání

Ideální na broušení větších ploch na celé řadě materiálů od dřeva po kov
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